
H3
Protezione esterna affidabile con funzioni smart

La telecamera H3 2K ha tutte le funzioni essenziali per la protezione della vostra 
casa, insieme ad alcune utili funzioni intelligenti aggiuntive. H3 2K invia notifiche 
smart in caso di rilevamento di persone o di auto in movimento e vi offre la possibilità 
di personalizzare l'area di rilevamento. Grazie alle immagini con risoluzione 2K e alla 
visione notturna a colori, è la soluzione giusta perottenere una visibilità più chiara 
in grandi spazi esterni, come ad esempio nel cortile, nell'ingresso di casa, in negozio 
o nei parcheggi.

Telecamera Smart Home Wi-Fi

Risoluzione 2K Rilevamento persone/
veicoli mediante intelligenza 

artificiale

Visione 
notturna a colori

Zona di rilevamento 
personalizzabile

Comunicazione 
bidirezionale

Notifiche vocali 
personalizzabili

Tecnologia 
video H.265

Resistente alle 
intemperie con 

grado di protezione IP67

Supporta schede 
micro SD¹ 

(fino a 256 GB)

Supporta l'archiviazione
 su EZVIZ CloudPlay²

2K

Difesa attiva

512



Nessun dettaglio importante va perso
Grazie alla risoluzione 2K, la telecamera restituisce immagini vivide e chiare in tutte le condizioni di luminosità. Anche i visitatori retroilluminati 

dal sole possono essere visti con chiarezza, senza apparire scuri a causa dello sfondo sovraesposto.

L'algoritmo IA integrato nella telecamera migliora l'identificazione 
di persone e veicoli in movimento. Inoltre, riduce gli allarmi attivati 
dalle foglie che cadono o dagli insetti volanti e segnala i parcheggi 
non autorizzati all'interno della tua proprietà.

Rilevamento persone/
veicoli mediante intelligenza 

artificiale

Zona di rilevamento 
personalizzabile

Nessun canone 
di abbonamento

Funzione IA integrata sul dispositivo per 
un rilevamento intelligente più accurato

FREE



Potete stare tranquilli, la vostra casa è ben protetta anche di notte
Con questa telecamera non sarà facile per i malintenzionati intrufolarsi approfittando del buio. Potete scegliere tra la modalità a colori o quella a infrarossi. 

Oppure, potete impostare la telecamera in modalità “visione notturna intelligente” in modo che al rilevamento di movimenti passi automaticamente 
dalla visione in bianco e nero a quella a colori.

La telecamera è dotata della funzione di difesa attiva, per un ulteriore livello di protezione. 
Quando rileva degli intrusi, la telecamera attiva una sirena a volume elevato e due 
faretti intermittenti³ per spaventarli.

Un sorvegliante che lavora 24 
al giorno, 7 giorni su 7



Il sistema permette di utilizzare una funzione di comunicazione 
bidirezionale tramite il telefono. Oppure, è possibile pre-registrare 
messaggi vocali specifici che vengono riprodotti automaticamente 
quando la telecamera rileva la presenza di persone.

Interagire con gli ospiti è molto facile

Grazie alla scocca con livello di protezione nominale IP67, la telecamera 
H3 2K garantisce ottime prestazioni di lunga durata anche nelle condizioni 
meteo più difficili, come ad esempio in caso di pioggia, neve o temporali.

Resistente a qualsiasi condizione 
atmosferica

Come posso aiutarti?

C'è una consegna per te.



Supporta schede micro SD¹ Supporta l'archiviazione 
su EZVIZ CloudPlay²

Puoi tenere al sicuro i video registrati su una scheda micro SD
 locale di 256 GB, oppure abbonarti a EZVIZ CloudPlay, il servizio 
di archiviazione su Cloud illimitato e completamente crittografato.

Opzioni di archiviazione capienti, 
sicure e affidabili

Rispetto alla precedente tecnologia di compressione video H.264, 
la tecnologia H.265 crea un'esperienza visiva più fluida grazie ai 
video registrati con risoluzione 2K. Inoltre, non dovrete più preoccuparvi 
dei file video di grandi dimensioni che occupano troppo spazio 
di archiviazione: la tecnologia H.265 riduce le dimensioni fino al 50%⁴.

Maggiore piacere di visione 
grazie ai file video più piccoli

Larghezza di banda necessariaSpazio di archiviazione video



1 La scheda di archiviazione locale deve essere acquistata separatamente.

2 Il servizio di archiviazione su Cloud è disponibile solo in alcuni mercati. Si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto prima dell'acquisto.

3 I faretti non lampeggiano quando la visione notturna a colori è abilitata.

4 Dati ricavati dai risultati dei test di laboratorio EZVIZ condotti in condizioni di utilizzo normale. L’efficacia della compressione video può variare in base alla frequenza e alla complessità delle attività registrate 

e ad altri fattori ambientali.

5 Gli utenti possono tracciare dei rettangoli per creare un massimo di 4 aree riservate.

Abbiamo progettato la telecamera H3 2K in modo 
da rispettare i vostri spazi privati e garantire 
la sicurezza di ogni byte di dati. Sull'app EZVIZ è 
possibile configurare le aree riservate5 che non 
devono essere filmate: in questo modo, siete sicuri 
di registrare solo quello che volete. Inoltre, 
le registrazioni sono completamente crittografate, 
così da restare private e sicure.

Facciamo del nostro meglio 
per proteggere i dati 
e la privacy

Crittografia 
AES a 128 bit

Autenticazione 
a più fattori

Area riservata

H3

Protocollo 
di crittografia TLS



Specifiche Modello CS-H3-R100-1J3WKFL

Rete 

Standard Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Gamma di frequenza 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Larghezza di banda del 
canale

Supporta 20 MHz

Sicurezza WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK a 64/128 bit

Velocità di trasmissione

Abbinamento Wi-Fi

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps

Abbinamento AP

Protocollo Protocollo EZVIZ Cloud brevettato

Protocollo di interfaccia Protocollo EZVIZ Cloud brevettato

Rete cablata RJ45 x 1 (porta Ethernet adattiva 10M/100M)

Informazioni generali 

Dimensioni 75,5 x 75,5 x 155 mm

Dimensioni 
della confezione 

227 x 100 x 92 mm

Peso Peso netto: 438 g 
Con confezione: 676 g

Grado di protezione IP67

Condizioni operative -30 °C ~ 60 °C
 Umidità 95% o inferiore (senza condensa)

Telecamera 

Sensore di immagine Sensore a scansione progressiva CMOS da 1/2,7"

Illuminazione minima 0,01 lux con (F2.0, AGC attivo), 0 lux con IR

Velocità otturatore Otturatore autoadattivo

Obiettivo 2,8 mm a F2.0, angolo di visualizzazione: 122° (diagonale), 
106° (orizzontale), 56° (verticale)
4 mm a F2.0, angolo di visualizzazione: 102° (diagonale), 
86° (orizzontale), 44° (verticale)

Attacco obiettivo M12

Filtro IR con commutazione automatica

DNR

WDR

DNR 3D

Commutazione 
giorno/notte

WDR digitale

Distanza in modalità di 
visione notturna IR

Fino a 30 m

BLC Supportato

Video e audio 

Risoluzione max 2304 × 1296 pixel

Frequenza fotogrammi Max: 30 fps; auto-adattivo durante la trasmissione in rete

Compressione video H.265 / H.264

Velocità di trasmissione 
segnali video

Ultra-HD, HD, standard. Velocità di trasmissione adattiva.

Velocità di trasmissione 
segnali audio

Autoadattiva

Velocità in bit max 3 Mbps



Archiviazione 

Archiviazione locale Supporta schede micro SD (fino a 256 GB)

Archiviazione su Cloud Supporta l'archiviazione su EZVIZ CloudPlay 
(abbonamento necessario)

Funzione 

Rilevamento Rilevamento di persone e veicoli, dei gesti con la mano e 
dei movimenti mediante intelligenza artificiale

Area di allarme 
personalizzata

Supportato

Integrazione Compatibile con Alexa, assistente Google e IFTTT

Funzioni generali Anti-sfarfallio, trasmissione a doppio flusso, heartbeat, 
immagine speculare, protezione con password, filigrana

Alimentazione 

Cablaggio Cablato

Alimentazione 12 V CC/1 A

Assorbimento Max 8 W

Specifiche Modello CS-H3-R100-1J3WKFL



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezviz.com/

Contenuto della confezione
- Telecamera EZVIZ H3 2K

- Dima di foratura

- Kit di tasselli

- Kit impermeabilizzante

- Alimentatore

- Informazioni normative

- Guida introduttiva rapida

CE / FCC / UKCA / UL / RAEE / RoHS / REACH

Certificazioni


